
COUPEUSE MIURA BUFFER

MIURA PLUS BUFFER
1 650 mm

Largeur de travail : 1 650 mm 
Vitesse d’alimentation : 1 - 30 m/min
Épaisseur de coupe maxi : 1,2 mm
Unités de coupe utilisatables maxi : 8
Vitesse de coupe transversale : 5 -120 m/min
Dimensions (L x P x H) :
2 456 x 1 270 x 1 438 mm
Poids : 420 kg 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Empileur motorisé en ligne avec le cutter :
Hauteur et inclinaison réglable électroniquement
Extensible jusqu’à 3,2m
• Couteau à cisaillement longitudinal double

OPTIONS

Il accélère le processus de finition, 
coupant directement le support imprimé, 

sans prendre le rouleau 
et le déplacer dans un dispositif de finition

Cutter XY automatique avec système de 
tamponnage pneumatique intégré conçu 

pour la coupe en ligne avec des 
imprimantes grand format, à grande 

productivité.

Média provenant 
de l’imprimante

N E WCouteau à cisaillement longitudinal N E WEmpileur motorisé en ligne

3 modes de fonctionnement
Repère de coupe / Personnalisé (feuille)  / Manuel

La Miura peut couper différentes longueurs 
dans un même rouleau imprimé

Le Miura Plus Buffer peut fonctionner 
avec une imprimante, un laminateur ou autre
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