
EXISTE AUSSI AVEC UNE

TÊTE DE COUPE MANUELLE

COUPEUSE INBLADE PRO
INBLADE

165 / 210 / 250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coupeuse verticale

Le système de glissière et double coulisses 
combine robustesse, confort d’utilisation et 
qualité de coupe. 
Le dispositif de changement de tête de coupe 
offre une grande adaptabilité de coupe en 
fonction des matériaux à couper.

Modèle

Hauteur de coupe
Hauteur

165

1 650 mm
2 250 mm

210

2 100 mm
2 680 mm

250

2 500 mm
3 100 mm

MATÉRIAUX RIGIDES
Acrylic / Plexiglas ≤  6 mm
Feuille d’aluminium ≤  1,6 mm
Aluminium Composites ≤  4 mm
Verre ≤  6 mm 

MATÉRIAUX SEMI-RIGIDES
Carton mousse ≤  20 mm
PVC mousse ≤  13 mm
Carton : ≤  20 mm
PVC Alvéolé ≤  13 mm

Épaisseur  maxi de coupe : 20 mm

Tête de coupe
Alus composites

Jusqu’à 4 mm
Inclus

Tête de coupe
à triple lames

Jusqu’à 20 mm
- Option -

Tête de coupe
Acrylic & Plexis
Jusqu’à 6 mm

- Option -

Tête de coupe
Semi-rigides

Jusqu’à 13 mm
Inclus

Tête de coupe
Verre

Jusqu’à 6 mm
- Option -

Tête de coupe
de rainage

Jusqu’à 5 mm
- Option -

Tête de coupe
de rainage semi-rigides

Jusqu’à 20 mm
- Option -

Barre de pression de la plaque : Pneumatique
Déport du mur : 560 mm

• Double poignée ergonomique
• Option Laser de guidade de coupe 
pour une plus grande précision
• Double coulisse sur rail rigide pour un mouvement
plus souple, précis et conformable
• Contre-poids guidé sur rail
• Barre de pression pneumatique très efficace
pour optimiser le maintien de la plaque à couper
• Pieds à réglage télescopique pour optimiser la 
position de travail
• Montage en appui au mur ou avec trépied (option)

TÊTE DE COUPE PNEUMATIQUE
La puissance de son cylindre pneumatique qui, combiné 
à un système de guidage linéaire fiable, déplace la tête 
de coupe rapidement et avec précision, permettant de 
couper n’importe quel matériau sans avoir besoin d’une 
pression manuelle.
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